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Mehr Infos zur WEBFLEET Lösung finden 
Sie bei Schanes GmbH  

Ihr WEBFLEET Telematik Partner 

 

www.gpsnavi.at 
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Für die Installation des iButton Readers wird ein 1-Wire-Kabel benötigt. Es ist außerdem 
möglich, einen externer Signaltongeber (Buzzer) anzuschließen, um Fahrer zur Anmeldung 
aufzufordern. Dieses separate Zubehörteil muss auch separat konfiguriert werden. 

 

Wichtig: Bei Aktivierung eines PRO 2020 Readers werden die iButton-Funktionen 
automatisch deaktiviert, weil das PRO 2020 ebenfalls zur Fahreridentifikation dient. 

 

 
 

  

https://gpsnavi.at/shop-katalog/1-wire-kabel-4-pin-webfleet-kabel-fuer-link-740/
https://gpsnavi.at/shop-katalog/webfleet-solutions-external-buzzer-summer/


 

 

Einbau:  
Hinweis: Für die Installation muss ein LINK 7x0 im Fahrzeug montiert sein. Um Ihren iButton Reader 
anzuschließen, benötigen Sie ein 1-Wire-Kabel von Webfleet Solutions, das nicht im Lieferumfang des 
Produktpakets enthalten ist und separat erworben werden kann. 

 

 
LED-Modi und deren Bedeutungen 

LED Modus 

1 x 3 Sek. EIN ID-Anmeldung war erfolgreich 

Blinkt 1 x 3 Sek. lang ID-Anmeldung fehlgeschlagen 

Blinkt konstant Bei eingeschalteter Zündung ist keine ID angemeldet 

Kein LED-Feedback iButton wurde nicht erkannt 

 
 

  



 

 

Produkte im Onlineshop 
www.gpsnavi.at  
 

WEBFLEET LINK 740: 
https://gpsnavi.at/shop-katalog/link-740-webfleet-gps-telematikbox/   

WEBFLEET iButton Reader:  
https://gpsnavi.at/shop-katalog/ibutton-reader-fuer-webfleet-link-740/ 

WEBFLEET 1-Wire Kabel: 
https://gpsnavi.at/shop-katalog/1-wire-kabel-4-pin-webfleet-kabel-fuer-link-740/  

WEBFLEET Signaltongeber - Buzzer 
https://gpsnavi.at/shop-katalog/webfleet-solutions-external-buzzer-summer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einbau sollte unbedingt von einer Fachwerkstätte 
durchgeführt werden. 

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende 
Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht 

mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die Informationen können jederzeit 
ohne Vorankündigung geändert werden. Schanes GmbH übernimmt keinerlei Haftung für technische 

oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die 
Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. 
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